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é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
èÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ Ò Ó‰ÌËÏ ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ËÁ
ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ıÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË, Ò ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‰‡˛˘ËÏ
Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ.
GXC: ‰‚ÛıÍ‡Ì‡Î¸ÌÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ
GXV: ÓÒ‡ÊÂÌÌÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ (‚ËıÂ‚Ó„Ó ÚËÔ‡)
Двойное уплотнение на валу в масляной камере для надежной защи-
ты двигателя от воды и для защиты от сухого хода.

èËÏÂÌÂÌËÂ
èÂÂÍ‡˜Í‡ ˜ËÒÚÓÈ ËÎË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÈ ‚Ó‰˚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ Ú‚Â‰˚Â
ÚÂÎ‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó 35 ÏÏ
ÑÎfl ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı Ú‚Â‰˚Â ËÌÓÓ‰Ì˚Â ÚÂÎ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚Â ˜‡ÒÚËˆ˚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ÏÓ‰ÂÎ¸ GXV Ò
ÓÒ‡ÊÂÌÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ.
Ñ‡ÌÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ (Ò „Î‡‰ÍËÏË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflÏË ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ
Í‡Ú‡ÌÓÈ ÒÚ‡ÎË Ë Û‰Ó·Ì‡fl ‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ˜ËÒÚÍË) ÏÓÊÂÚ Ú‡ÍÊÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 35°C.
ÉÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl Ï‡ÍÒ. 5 Ï.
ÉÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl ÏËÌ. 220 ÏÏ.
çÂÔÂ˚‚Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ (Ò ÔÓ„ÛÊÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ).

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
GXC, GXV: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%)

ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 400 Ç (±10%).
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 10 Ï, 4 G 1 ÏÏ2, ÚËÔ H07RN-F без вилкË.

GXCM, GXVM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%) Ò ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚˚Ï
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ Ë ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.
Встроенный конденсатор.
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 10 Ï, 3 G 1 ÏÏ2, ÚËÔ H07RN-F с вил-
кой CEI-UNEL 4716E.

àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.
á‡˘ËÚ‡ IP X8 (‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ„ÛÊÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË).
é·ÏÓÚÍ‡ ÒÛı‡fl Ò ÚÓÈÌÓÈ ÔÓÔËÚÍÓÈ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ Í ‚Î‡„Â.
àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ EN 60 335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl.  - частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц).
- ‰Û„ËÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl.
- ‰ÎËÌ‡ Í‡·ÂÎfl 20 Ï
- Úрехфазные насосы со встроенным поплавковым выключателем.
- двигатель предрасположен для работы с инвертором.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡

ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸

äÓÊÛı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

ä˚¯Í‡ ÍÓÊÛı‡

êÛ˜Í‡ Полипропилен

Ç‡Î ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÂ
ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, NBR

ÌËÊÌÂÂ

ëÏ‡ÁÍ‡ ‰Îfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ÅÂÎÓÂ Ï‡ÒÎÓ ‰Îfl ÔË˘Â‚Ó„Ó Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
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TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

Condens.

Condens.

íàè íàè

1) ÔË ‰ÎËÌÂ Í‡·ÂÎfl 10 Ï

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚GXC, GXV

äËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚flÁÍÓÒÚ¸ υ = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ Ì‡ÔÓ‡ ‚ Ï

P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸. èÎÓÚÌÓÒÚ¸ ρ = 1000 kg/m3 
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min 550 x 550
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G 1
ISO 228

1/2

3.93.037/3

3.93.037/3

èËÏÂ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

ëÚ‡ˆËÓÌ‡Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ èÂÂ‰‚ËÊÌ‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

Насос со шлангом и зажимом
(имеется в продаже) 

Насос с трубой, 
подсоенияемой к раструбу

Насос со шлангом и патрубком
(имеется в продаже)

Примеры подсоединения

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚GXC, GXV
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ÇË‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ

Простое регулирование поплавка:
позволяет корректировку уровней
запуска и остановки насоса.

Ручка из пропилена (из AISI 304).

Вал из нержавеющей стали.

Легкая замена конденсатора.

Двойное уплотнение на валу в
масляной камере для надежной
защиты двигателя от воды и для
защиты от сухого хода.

Масляная камера для пищевого
и медицинского использования.

GXV: ÓÒ‡ÊÂÌÌÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ
(‚ËıÂ‚Ó„Ó ÚËÔ‡)
Особенно подходит для пропускания
инородных тел диаметром до 35 мм
или длинных фибр.

Запатентовано

Соединительный кабель 10 м, насосы
монофазные с вилкой

Зажимы для защиты от
случайного отсоединения
кабеля

Полностью из нержавеющей стали.
Все внутренние и внешние детали,
контактирующие с жидкостью,
изготовлены из нержавеющей
стали AISI 304.

Вертикальный подающий патрубок
G1 ½ при установке в небольших
скважинах поворачивается вверх,
что снимает необходимость в
использовании коленчатого
патрубка на насосе.

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚GXC, GXV

GXC: ‰‚ÛıÍ‡Ì‡Î¸ÌÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ
Особенно подходит для пропускания
инородных тел диаметром до 35 мм.

GXC GXV
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